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LAVOR

Foamjet 24
600 mm

codice 00026-02076
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codice 00080-01606

Foamjet 50
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DOTAZIONE STANDARD

MAGGIORI
INFORMAZIONI

e Pistola professionale.

e Lancia con ugello.

e Rubinetto integrato.

e Tubo prodotti chimici.

CARATTERISTICHE

e Sfruttando una connessione permanente di aria compressa, eroga una schiuma soffice e voluminosa che permane a lungo sulle superfici

(piane o a sagoma irregolare), permettendo un’azione profonda e prolungata dell’agente chimico utilizzato. Il prodotto espanso aderisce

piu facilmente alle superfici da trattare, consentendo inoltre un risparmio di prodotto chimico ® Schiumogeni con dotazione completa di

lancia, ugello e tubo flessibile ® Indicatore della pressione ® Attacco per carico aria con rubinetto integrato ® Indicatore livello di defergente

* Tappo a fenuta ® Disponibili a richiesta versioni in acciaio inox o verniciate

DATI TECNICI

codice

volume contenitore/fipo
pressione di esercizio
valvola di sicurezza
indicatore pressione
indicatore di livello liquido
tipo ricarica

regolatore di pressione
attacco entrata pistola
tipo tubo

lunghezza tubo/lancia
dimensioni/peso

Foamijet SV24
41002-00009

24 |/verniciato

6 bar

max 8 bar
manometro

a colonna esterna
pneumatica continua
Manuale

1/4" G-F

rilsan a spirale

10 mt/600 mm
28x32x75 cm/15 kg

Foamijet SX24
41002-00011

24 |/acciaio inox

6 bar

max 8 bar
manometro

a colonna esterna
pneumatica continua
Manuale

1/4" G-F

rilsan a spirale

10 mt/600 mm
28x32x75 cm/11 kg

Foamijet SV50
41002-00010

50 |/verniciato

6 bar

max 8 bar
manometro

a colonna esterna
pneumatica continua
Manuale

1/4" G-F

rilsan a spirale

10 mt/900 mm
45x42x100 cm/25 kg

Foamijet SX50
41002-00012

50 |/acciaio inox

6 bar

max 8 bar
manometro

a colonna esterna
pneumatica continua
Manuale

1/4' G

rilsan a spirale

10 mt/900 mm
45x42x102 cm/18 |(g





