LAVOR

Foamjet

PROFESSION

RES Y QUIMICOS
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Equipado con:

Los rociadores de espuma neumdticos continuos necesitan una conexién permanente
a un compresor de aire; de esta manera el aire se mezcla con el producto quimico
produciendo una espuma suave y voluminosa que persiste en las superficies: con un
poco de producto quimico es posible fratar dreas mds amplias o suciedades dificiles
(también en techos, paredes inclinadas y/o resbaladizas).Trabajan a alta presién por
lo que utilizan depésitos de acero o acero inoxidable de gran capacidad para permitir

una mayor autonomia de frabajo.

* Pistola profesional

* Lanza con boquilla

¢ Grifo integrado

* Manguera y junta para uso de
quimicos

Foamjet 24
600 mm

codigo 0.906.0035 N
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Foamjet 50

900 mm

cédigo 0.906.0082
,/ -

cédigo 0.906.0036

-
@
codigo 0.906.0082

FOAMJET SV24 FOAMIJET SX24 FOAMJET SV50 FOAMJET SX50
cédigo 0.006.0007 0.006.0009 0.006.0008 0.006.0010
contenedor capacidad/tipo 24 |/painted 241/S.S. 50 |/painted 501/S. S.
presion 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
vélvula de seguridad max 8 bar max 8 bar max 8 bar max 8 bar
indicador de presién mandmetro manémetro manémetro manémetro

indicador de nivel liquido columna externa

columna externa

columna externa

columna externa

fipo de recarga aire comprimido

aire comprimido

aire comprimido

aire comprimido

regulador de la presién manudl manudl manudl manudl

ataque pistola 1/4" G-F 1/4" G-F 1/4" G-F 1/4" G-F

tipo de manguera flexible rilsan rilsan rilsan rilsan

largo manguera flexible/lanza 10 mt/600 mm 10 mt/600 mm 10 mt/900 mm 10 mt/900 mm

dimensiones/peso 28x32x75 cm/15 kg - 33,06 lbs

28x32x75 em/ 11 kg - 24,25 Ibs

45x42x100 cm/25 kg - 55,11 Ibs

45x42x102 cm/18 kg - 39,68 Ibs
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