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DOTAZIONE STANDARD

PROFESSIONAL
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MAGGIORI
INFORMAZIONI

e Pistola professionale.

e Lancia con ugello.

* Rubinetto integrato.

® Tubo prodotti chimici.

OPTIONAL
* 0°°7ﬁf°°] 2945 kg i * 3.0073'00] 2|7 ‘}?5 Kg 'Dlﬁferge"fe ¢ 00073-00128 4x5 Kg defergente| s 00073-00126 4x5 Kg defergente
detergente schiumogeno per veicoli schiumogeno alcalino per industria schiumogeno per ambienti igienici | schiumogeno per tessuti € moquette
commerciali alimentare geno p 9 geno p q
CARATTERISTICHE

* Nebulizzatori con dotazione completa di lancia, ugello e tubo flessibile ® Indicatore della pressione ® Attacco per carico aria con
rubinetto integrato ® Indicatore livello di detergente ® Tappo a tenuta.

DATI TECNICI

codice

volume contenitore/tipo
pressione di esercizio
valvola di sicurezza
indicatore pressione
indicatore di livello liquido
tipo ricarica

regolatore di pressione
attacco entrata pisto|a
tipo tubo

lunghezza tubo/lancia
dimensioni/peso

Spray NV24
41002-00007
24 |/verniciato

6 bar

max 8 bar
manomefro

a colonna esterna
pneumatica
Manuale

1/4" G-F

rilsan a spirale
10 mt/600 mm
28x32x75 cm/15 kg

Spray NV50
41002-00008
50 |/verniciato

6 bar

max 8 bar
manometro

a colonna esterna
pneumatica
Manuale

1/4" G-F

rilsan a spirale
10 mt/900 mm
45x42x100 cm/25 kg
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