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AGUA FRÍA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN

HIDROLIMPIADORAS

Powered by

KOHLER
DIESEL

CARACTERÍSTICAS

• 4 ruedas macizas de 350 mm de diámetro • Motor diésel Kohler KDW1003 refrigerado por líquido (26 HP) • Bombas triples TW 700 • Caja de 
cambios (con bomba de 1450 rpm) • Arranque eléctrico • Contador de horas • Regulador manual de RPM • Válvula de restauración de presión 
gradual de acero inoxidable con EASY START • Manómetro de acero inoxidable • Válvula de seguridad • Válvula termostática • Gran filtro de 
agua en la entrada de la bomba, tipo cartucho de fácil mantenimiento • Apto para un uso profesional más exigente

Thermic 26 7013 K
código 36018-00063
presión de ejercicio/max 700/770 bar - 10152/11167 psi
caudal 780 l/h - 3.43 gpm
tipo de motor Kohler KDW1003 Diesel
potencia del motor 26 hp
tipo de motobomba/rpm TW 700/1450 rpm
Max. temperatura entrada agua 60°C
dimensión (cm)/peso 137x85x102/300 Kg (661 lbs)

DATOS TÉCNICOS

Thermic 26 7013 K

MÁS 
INFORMACIÓN

PRESIÓN

700 bar
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• 00080-04622  Boquilla turbo
• 00080-01226 
Lanza arenadora

• 00069-00250 Kit casco + Delantal 
+ protecciones manos + polainas

OPCIONAL

PLUS

Accesorios estándar de 1000 
bar, sobredimensionados para 
garantizar el máximo nivel de 
seguridad al operador

Robusto bastidor de acero pintado 
con barra para el levantamiento 
vertical, prácticos ganchos laterales 
para accesorios y cubiertas 
protectoras de acero inoxidable 
para preservar la motobomba de 
golpes accidentales

Motor Kohler KDW 1003 
refrigerado por agua, 3 cilindros 
en línea para minimizar las 
vibraciones

Bomba TW Premium 700 con 
cabezal de latón niquelado y 
pistones de cerámica 

• 00080-04562 Pistola RL1100 
con lanza

• 00080-04552 Boquilla tipo 025 
700 bar

• 00042-00243 Calcetín de 
seguridad para Pistola

• 00070-00710 Filtro 
autolimpiante 1"G

• 00014-00520 Manguera alta 
presión con calcetín de seguridad 

20 m

DOTACIÒN DE SERIE


