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AUTOPORTÉES

BALAYEUSES

DOTATION DE SÉRIE

En option:

• Filtre polyester 0.961.0020
  • Filtre HEPA 0.961.0180

Batterie (modèle ET) :
• 4 x 0.107.0080 batterie tubulaire pb-acide - 

6V 320 Ah C5
+ 3 postes 5.511.0561

+ 1x 5.511.2190

Chargeur de batterie (modèle ET) :
• 0.108.0082 - 24V-60A 230V 50-60Hz

Modèles disponibles avec motorisation renforcée

SWL R 1100 DT Réf. 0.061.0056 avec éclairage 
AV

SWL R 1100 ST Réf. 0.061.0058 sans éclairage 
AV

8 x 0.961.0020
Filtre papier 20 µm

SWL R 1100 ET SWL R 1100 DT SWL R 1100 ST
Référence 0.061.0036 0.061.0033 0.061.0044
Largeur de la brosse principale 800mm / 31,50 inc 800mm / 31,50 inc 800mm / 31,50 inc
Brosse principale+1 brosse latérale 1050mm / 41,34 inc 1050mm / 41,34 inc 1050mm / 41,34 inc
Brosse principale+2 brosse latérale 1300mm / 51,19 inc 1300mm / 51,19 inc 1300mm / 51,19 inc
Bac de récuperation 115 lt / 30,3 gal 115 lt / 30,3 gal 115 lt / 30,3 gal
Rendem. théorique (maxi) 9700 m2/h-104409 ft2/h 9700 m2/h-104409 ft2/h 9700 m2/h-104409 ft2/h
Traction/pente max roue avant / 20% roue avant / 10% roue avant / 10%
Vitesse maxi 7,5 km/h-4,66 mile/h 7,5 km/h-4,66 mile/h 7,5 km/h-4,66 mile/h
Type de moteur/puissance 24V/2,67 kW Diesel Yanmar 6,7 Hp/4,92 kW Honda 6,5 Hp/4,88 kW
Surface filtrante 6,4 m2 / 68,89 ft2 6,4 m2 / 68,89 ft2 6,4 m2 / 68,89 ft2

Vibreur filtre électrique électrique électrique
Dimensions/poids 160x101x130 cm/375 kg 160x101x130 cm/434 kg 160x101x130 cm/434 kg

0.961.0176
PP SWL R 1100 ET

0.961.0178
PP-mixte acier SWL R 
1100 DT/ST/GT

2 x 0.961.0177
PP SWL R 1100 ET

2 x 0.961.0179
PP-mixte acier SWL R 
1100 DT/ST/GT

SWL R 1100

VIBREUR FILTRE 
ÉLECTRIQUE

Equipé avec: 

• Construction robuste en acier pour résister à des chutes accidentelles • Distribution de poids 
optimale pour des changements rapides de direction en toute sécurité • Grande surface de 
filtration répartis sur 8 filtres à cartouche avec vibreur filtre électrique • Système levage ‘’FLAP" 
• Indicateur de niveau de charge des batteries • Système d'arret aspiration • Siège réglable 
• Commandes robuste et facile à utiliser • Moteur diesel Yanmar 4,92 kW • Réservoir de 
carburant de 3,6 litres (SWL R 1100 ST) • Couvertures antichoc • Bac de récuperation de 115 lt 
• Brosse latérale gauche complète • Système d'éclairage avant • Batterie et chargeur de 
batterie non incluses


